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FUA-1300-2100-3000-4700 – (F-serien, 50 Hz) 
 

3-fasede ventilatorer, 400 V 

 Type Produktnr. Artikelnr. Beskrivelse Pris i DKK   

 

FUA-1800 (435) 0000100303 

380-420 V, 50 Hz, 0,55 kW, 2.800 omdr./min. 
Hus i kraftigt pladestål. Skovlhjul i aluminium 
(radialt design). Passer direkte på KUA-, EA-, MSA 
og LM-sugearme. Ind- og udløb Ø160 mm. 

7.930,- 

FUA-2100 (435) 0000100304 

380-420 V, 50 Hz, 0,75 kW, 2.800 omdr./min. 
Udstyret som FUA-1300. 
Hus i kraftigt pladestål. Skovlhjul i aluminium 

(radialt design). Passer direkte på KUA-, MSA, EA- 
og LM-sugearme. Ind- og udløb Ø160 mm. 

10.590,- 

 

FUA-3000 (435) 0000100306 

380-420, 50Hz, 1,1 kW, 2.800 omdr./min.  
Hus i kraftigt pladestål. Skovlhjul i aluminium 
(radialt design). Indløb Ø250 mm, kvadratisk udløb 
142x215 mm. 

14.700,- 

FUA-4700 (435) 0000100308 

380-420 V, 50 Hz, 2,2 kW, 2.800 omdr./min.  
Hus i kraftigt pladestål. Skovlhjul i aluminium 
(radialt design). Indløb Ø250 mm, kvadratisk udløb 
142x215 mm. 

17.140,- 

 
 

Tilbehør til FUA-ventilatorer 

Type Produktnr. Artikelnr. Beskrivelse Pris i DKK 

 

MB-FUA/S2 0000100315 
Gulv-, væg- og loftstativ til FUA-3000 og FUA-4700.  
Komplet med montagebeslag. 

1.155,- 

 MB-FUA/C1 
0000100316 
 

Væg- og loftbeslag til FUA-1800 og FUA-2100, når 
de skal anvendes sammen med FM-forlængerarm 
eller UK-udsugningskran.  

1.060,- 

MB-FUA/C2 0000100317 
Væg- og loftbeslag til FUA-3000, når den skal 
anvendes sammen med FM-forlængerarm eller  
UK-udsugningskran. 

1.060,- 

 

OL-250/FUA-3000 0000100321 Udløb Ø250 mm til FUA-3000-ventilator. 1.390,- 

OL-250/FUA-4700 0000100322 Udløb Ø250 mm til FUA-4700-ventilator. 1.390,- 

OL-315/FUA-4700 0000100323 Udløb Ø315 mm til FUA-4700-ventilator. 1.590,- 

 

MPS-1.0-1.6 0328270150 
Motorværn med start/stop til FUA-1800. 
1,0-1,6 Amp. Tæthedsklasse: IP-55. 

855,- 

MPS 1.6-2.5 0328270160 
Motorværn med start/stop til FUA-2100. 
1,6-2,5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55. 

855,- 

MPS-2.5-4.0 0328270170 
Motorværn med start/stop til FUA-3000. 
2,5-4,0 Amp- Tæthedsklasse: IP-55. 

855,- 

MPS-4.0-6.3 0328270180 
Motorværn med start/stop til FUA-4700. 
4,0-6,3 Amp. Tæthedsklasse: IP-55. 

855,- 
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FAN (50 Hz) 
 

3-fasede ventilatorer, 400 V 

 Type Produktnr. Artikelnr. Beskrivelse Pris i DKK   

 

FAN-28 7905220040 

Sugearmsventilator, 0,75 kW, 400 V, 50 Hz. Passer 
direkte på Flex, UltraFlex og T-Flex/T-Flex/CW.  
 
Ind- og udløb Ø200 mm. 

10.120,- 

 

FAN-42 

7906010010 
Sugearmsventilator, 1,5 kW, 400 V, 50 Hz. Leveres 
med vægmontagebeslag. 
LG udløbsposition. 

19.370,- 

7906020010 
Sugearmsventilator, 1,5 kW, 400 V, 50 Hz. Leveres 
med vægmontagebeslag. 

RD udløbsposition. 

 
 
 

 
 
 
Tilbehør til FAN-ventilatorer 

Type Produktnr. Artikelnr. Beskrivelse Pris i DKK 

 

TNB 7915302000 Vægbeslag til FAN-28. Inkl. tilslutningsflange. 815,- 

 

NCF 7940201010 

Tilslutningsflange til (Ultra)Flex 3- og 4-sugearme. 
Benyttes, hvis sugearmen skal tilsluttes rørsystem. 
Påkrævet ved vægmontage. Ikke nødvendig ved 
montage på NEC-2. 
Passer både til Ø160 og Ø200 mm spirorør. 

375,- 

 

MPS 1.6-2.5 A 0328270160 
Motorværn med start/stop til FAN 28. 
1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55. 

855,- 

MPS 2.5-4.0 A 0328270170 
Motorværn med start/stop til FAN 42. 
2.5-4.0 Amp. Tæthedsklasse: IP-55. 

855,- 

     

 


