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REFERENCE-PROJEKT

Udsugning fra kemi- og stinkskabe.

Reference-virksomhed:
e Gefion Agronova

Virksomhedens kontaktperson:
e Thomas Jensen

Dansk Procesventilation:

e Kristian Kirkegaard
TIf.: 61 270 870. E-mail:
info@dansk-procesventilation.dk

Projektets afslutningsdato:
e Juni 2010

Opgave:

Gefion Agronova har indrettet et
laboratorium i en skurvogn, s& der
er mulighed for at flytte laboratoriet
rundt i landet sammen med arbejds-
opgaverne. Laboratoriet er opdelt

i to rum. Det ene rum er indrettet
med elleve kemikalieskabe, hvori der
opbevares kemikalier. I det andet
rum er der monteret arbejdsbord og
stinkskab. Det var vigtigt for Gefion
Agronova, at procesventilationen
blev etableret, s skurvognen kunne
flyttes, uden at procesventilationen
skulle demonteres. Opgaven skul-

le selvfglgelig udfgres i henhold til
geaeldende lovgivning. Arbejdsmiljg-
radgiver Avidenz har udfgrt risiko-
vurdering for Gefion Agronova.

Lgsning:

I alle elleve kemikalieskabe er der
etableret udsugning i toppen og luft-
indtag i bunden.

I kemikalieskabene ventileres med
ca. 5 x luftskifte/time og i selve
kemikalierummet ventileres med ca.
1 x luftskifte/time. Udsugningen sker
kontinuerligt. Procesventilationen

er udrustet med lovpligtig kontrol-
anordning.

I arbejdsrummet er stinkskabet
forsynet med frekvensreguleret
udsugning, som regulerer i forhold til
frontldgens placering. Saledes

er der en konstant indadgdende Iuft-
maengde pd 0,5 m/s i stinkskabets
&bne areal, uanset om frontl8gen er
5 % eller 100 % &ben. Procesventi-
lationen er udrustet med lovpligtig
kontrolanordning.

Udstyr:

e 1 stk. Boni Ex-ventilator.

e 1 stk. Boni Ex-ventilator med
indbygget frekvens-
omformer.

e 2 stk. potentialudlignede rgr-
systemer.

e 2 stk. Danson kontrol-
anordninger.

o 1 stk. speuelbygget rustfast
ramme pa tag.
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